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VÝHODY A POUŽITÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY

MONTÁŽ 

Předsazená montáž

DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ

ROZMĚRY

TLOUŠŤKA STYROPOR 100 MM

ISD 50 0,06

ISD 95 0,1

ISD-F M10 0,1

TAHOVÁ SÍLA NREC [kN]

Pro montáž do izolované fasády: poštovní schránky, lampy, pohybové senzory, svody, atd.

OZNAČENÍ DÉLKA KOTVY 
[MM]

Ø ŠROUBŮ 
[MM]

ZÁVIT POHON OBSAH 
[KUSŮ]

KÓD

ISD 50 50 4,5 - TX 30 50 567402

ISD 95 95 8,0/M8 - TX 55/SW 17 50 567403

ISD-F M10 95 - M10 SW 17 10 828320

TECHNICKÉ ÚDAJE

ISD 50 ISD 95 ISD-F M10

Aby se zabránilo vniknutí vody do izolace, musí se okra 
kotvy po předsazené montáži utěsnit stavebním silikonem.

Polystyrenové desky, tuhé pěnové desky
Zateplovací systémy

� Nárazuvzdorný pevný plast – žádné tepelné mosty

�  Rychlá montáž – stačí běžný bit, bez předvrtání do tenkých omítnutých izolačních materiálů

� Různorodé aplikace – snadná, ale spolehlivá montáž

� Speciálně montáž svodů – kompletní systém s předmontovanou závitovou tyčí, plastovým 
pouzdrem a těsnící podložkou

Pro upevnění: obrazů, lamp, soklových lišt, elektrických spínačů, atd.

MONTÁŽ

Předsazená montáž

VÝHODY A POUŽITÍ

DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY

�

ROZMĚRY TAKOVÁ SÍLA NREC [kN] SMYKOVÁ SÍLA VREC [kN]

ALLE 0,06 0,18

OZNAČENÍ Ø KOTVY
[MM]

DÉLKA KOTVY 
 [MM]

MAX.
TLOUŠŤKA 
PŘÍPOJE

TFIX

[MM]

Ø ŠROUBU
[MM]

OBSAH 
[KUSŮ]

KÓD

TP 12 4,5X35/12 13 31 12 4,5 100 059360

[1] TP 12 4,5X35/12 VČ. ŠROUBOVÁKU 13 31 12 4,5 200 074180

TP 12 BEZ ŠROUBU 13 31 12 100 060083

TECHNICKÉ ÚDAJE

SE ŠROUBEM S ČOČKOVITOU HLAVOU

TF 27 4,5X50/27 13 31 27 4,5 100 059380

SE ŠROUBEM SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

BEZ ŠROUBU

4,5X35/12

Ø šroubu
Délka šroubu

Max. tloušťka přípoje

[1]

� Samovrtný hrot a ostrý, samořezný závit – spolehlivé upevnění, bez nutnosti předvrtání, pouze při dvojitém 
obkladu pomocí Ø 8 mm

�  Robustní litý zinek – snadné a rychlé šroubování jako klasický šroub pomocí akumulátorového šroubováku šetří čas, běžný 
bit Pz 2 o stejné velikosti pro šroub i kotvu

� Perfektní geometrie kotvy a lisované okraje – sedí přesně zároveň a nepoškozuje povrch desky

Driva se šroubem

tfix

Driva bez šroubu

ISD | ISD-F M10
PLAST

Kotvy do izolačního
materiálu

Kotvy do 
sádrokartonu

DRIVA
KOVOVÁ




